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Informationen und Bemaßungen

Zwei Zaunpfosten

60 x 40 x 2 

ca. 500 - 600

Pfostenprofil (mm)  

Bodeneinstand (mm)

2

Eine Doppelstabmatte

6/5/6 oder 8/6/8 

2510

Drahtstärke (mm) 

Zaunfeldbreite (mm)

1

Zwei Pfostenkappen

60 x 40  

Aluminium oder Kunststoff

Bemaßung (mm)  

Material

3

Befestigungssystem

Abdeckleiste 

40 x 4

Befestigungsvariante 

Maße der Abdeckleiste (mm)

4

Zaunbauschrauben M8 x 40 (ähnlich ISO 738012)5

Beispielgrafik: 

Doppelstabmattenzaun 8/6/8 

1230 mm Höhe 

mit Abdeckleiste 

in RAL 6005 Grün
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Nützliche Werkzeuge

Werkzeuge für den Aushub

5 Spaten, Schaufel, ggf. Erdbohrer

1 Zollstock oder Maßband

2 Schnureisen

Werkzeuge für die Planung

3 Maurerschnur

4 Markierungsspray

Zusatzwerkzeug

11 Flex bzw. Winkelschleifer

12 Gummihammer

13 Maulschlüssel

14 Holzklötze

Werkzeuge für die Installation

8 Wasserwaage

9 Schraubenzieher

10 Innensechskantschlüssel 

7 Fertigbeton

6 Wasser

Vorbereitung

Schutzkleidung

Schutzbrille

Handschuhe
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Deine Checkliste
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Hilfreiche Informationen

Pfostenabstand beachten
Das lichte Maß zwischen den Pfosten beträgt ca. 2480 mm. 
Der Pfostenabstand von Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten beträgt 2520 mm. 
Hinweis: Bei Zaunpfosten mit Schelle beträgt das Lichte Maß 2540 mm  
 und der  Pfostenabstand von Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten 2580 mm.

Pfosten zum Einbetonieren 60 x 40 x 2 mm
Die Zaunpfosten sind ca. 500 - 600 mm höher als die ausgewählte  Zaunhöhe,  
um eine optimale Stabilität beim Einbetonieren zu gewährleisten.

Doppelstabmattenausführungen
Unsere Doppelstabmatten gibt es in den Drahtstärken 6/5/6 und 8/6/8 mm.  
Die Drahtstärke definiert hierbei den Durchmesser der horizontalen und vertikalen  
Drahtstäbe. Die Maschenweite der Matten beträgt 50 x 200 mm.  

Zaunhöhe und Mattenbreite
Die Breite der Doppelstabmatte beträgt 2510 mm.  
Zur Auswahl stehen Zaunhöhen zwischen 830 – 2430 mm. 

Abstand des Zaunelements zum Boden
Wir empfehlen einen Abstand von der Zaunmatte zum Boden von ca. 30 – 60 mm.  
Die Maße sind abhängig davon, ob die Spitzen nach unten oder nach oben zeigend  
montiert werden.

Richtung der Zaunspitzen
Die Zaunspitzen haben einen Überstand von 30 mm und können nach oben oder 
unten zeigen. Aufgrund der Verletzungsgefahr bei niedrigen Zaunhöhen sollten die 
Zaunspitzen erst ab einer Höhe von 1830 mm nach oben zeigend montiert werden.
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Aufbauanleitung
Vorbereitung 

1. Zaunverlauf festlegen

Im ersten Schritt sollte der gesamte Zaunverlauf 

grob geplant werden. Mithilfe eines Maßbands 

können die einzelnen Streckenabschnitte fest-

gelegt werden.

2. Flucht ausrichten

Anschließend wird die Flucht des Zauns mittels 

Schnureisen und Maurerschnur ausgerichtet, um 

den Zaunverlauf exakt zu planen. 

90°

90°

2520 mm

3. Pfosteneinlässe markieren

Markiere die Pfosteneinlässe mit einem Abstand 

von 2520 mm. Dieses Maß definiert den Abstand 

von Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten.

Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 06243 - 48 88 790
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Aufbauanleitung

5. Pfosten einbetonieren

Stelle im ersten Schritt den Zaunpfosten in 

das ausgehobene Loch. Anschließend wird der 

 Estrichbeton mit Wasser erdfeucht angemischt. 

Wir empfehlen 60 kg Estrichbeton pro Zaun-

pfosten zu verwenden.

6. Pfosten ausrichten

Richte alle Pfosten mithilfe einer Wasserwaage 

flucht-, lot- und höhengerecht aus, bevor der Beton 

trocknet. Achte hierbei auf die richtige Höhe und 

die Zaunflucht.

4. Fundamente ausheben

Wir empfehlen Fundamente mit einem Durch-

messer von ca. 200 - 300 mm auszuheben.  

Damit die Pfosten frostsicher einbetoniert  

werden können, empfiehlt sich eine Tiefe von  

ca. 500 - 600 mm.

200 - 300 mm

500-600 mm

200 - 300 mm

Zaunpfosten zum Einbetonieren

Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 06243 - 48 88 790
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Montageanleitung

7. Montage der Zaunmatten

Nachdem die Zaunpfosten sicher im Untergrund 

befestigt wurden, können die Zaunmatten instal-

liert werden. Alle Zaunelemente können zusätzlich 

mit Holzkeilen unterbaut und mit entsprechenden 

Schraubzwingen und Holzlatten fixiert werden, bis 

der Beton vollständig ausgehärtet ist.

8. Befestigung der Zaunmatten

Die Zaunmatten werden in die entsprechenden 

Auflageböcke eingelegt. Anschließend wird die 

 Abdeckleiste mittels Schrauben auf dem Klemm-

bock fixiert. Die Inbussschrauben (M8) müssen 

 dabei vorsichtig per Hand in das vorhandene 

 Gewinde eingedreht werden. 

Hinweis: Bitte keinen Akkuschrauber verwenden,  

da sonst die Gewinde überdrehen können.

9. Justierung und Reinigungsarbeiten

Wenn alle Zaunelemente an den Pfosten befestigt 

wurden, sollte die gesamte Zaunanlage nochmals 

überprüft werden. Fehlerhafte Stellen können 

direkt mit dem mitgelieferten Lackspray ausgebes-

sert werden. Betonreste an Bauteilen sollten direkt 

mit Wasser entfernt werden. 

Im letzten Schritt die Pfostenkappen  aufsetzen, 

um die Zaunanlage vor Wasser eintritt zu schützen.

Anbringen der Zaunmatten

Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 06243 - 48 88 790
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Aufbauanleitung Zaunpfosten zum Aufdübeln

Markiere die Pfostenabstände mit einem Achsmaß (Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten) von 2520 mm.1

Positioniere die Fußplatten an den vorher definierten Pfostenpositionen.2

Markiere die Locheinlässe mit einem Stift.3

Bohre die Löcher an den markierten Positionen vor und entferne den Staub mittels Druckluft.4

Befestige die Fußplatte mit den mitgelieferten Schrauben.5

Setze die Pfosten auf die fest verankerten Fußplatten auf.6

Fixiere mithilfe von Blechschrauben den Pfosten an der Fußplatten.7

140 mm
100 mm

5 mm

60 mm

100 mm

Ø 13 mm

Pfosten zum Aufdübeln mit Bodenplatte

17 mm 4x Schwerlastanker 10 x 80 mm 17 mm

Eckpfosten zum Aufdübeln mit Bodenplatte

140 mm
100 mm

5 mm

60 mm

100 mm

Ø 13 mm

4x Schwerlastanker 10 x 80 mm

Pfosten zum Aufdübeln mit L-Bodenplatte

17 mm

102 mm

102 mm

102 mm

5 mm

37 mm

142 mm

14 mm

32 mm

3x Schwerlastanker 10 x 80 mm 17 mm

Eckpfosten zum Aufdübeln mit L-Bodenplatte

102 mm

102 mm

102 mm

5 mm

37 mm

142 mm

14 mm

32 mm

3x Schwerlastanker 10 x 80 mm
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Wissenswertes

Stabmatten kürzen 

Zaunelemente können mit einem 

Winkel schleifer auf die  gewünschte 

 Länge gekürzt werden.  

Die  Schnitt flächen müssen anschlie-

ßend mit dem mitgelieferten  Lackspray 

nach bearbeitet werden.

Zaunanschlüsse (Optional) 

Mithilfe der universell einsetzbaren 

Anschlusswinkel werden die Doppel-

stabmatten direkt an der Wand oder an 

einem Torpfosten befestigt, um das 

höchste Maß an Sicherheit zu  

gewährleisten.

Fußplatten

Die Fußplatten für Zaunpfosten sind 

nicht angeschweißt, sondern werden 

separat mitgeliefert. Die Zaunpfosten 

werden auf die Fußplatten gesteckt und 

anschließend mittels Blechschrauben 

fixiert. 

Ecken aussparen

Ecken können ebenfalls abgebildet  

werden, indem die Doppelstabmatten 

selbst gebogen werden. Hierzu durch-

trennen Sie die wagerechten Drähte an 

der Innenseite und biegen die Doppel-

stabmatte auf den gewünschten Winkel. 

Eckverbinder 

Ecken mit einem Winkel von 10° - 170° 

können mittels Eckverbinder ausgebil-

det werden. Hier wird kein  zusätzlicher 

Eckpfosten benötigt.

Hinweis: Eckpfosten bilden ausschließ-

lich einen Winkel von 90° ab. 

Wichtige Information

Die Montagehinweise richten sich an 

erfahrene bzw. qualifizierte Handwerker 

mit Fachkenntnissen im Zaunbau.

Sind diese Qualifikationen nicht 

 vorhanden, empfehlen wir, die Montage 

von Fachleuten durchführen zu lassen.

Anwendungstechnische Empfehl - 

ungen sind unverbindlich und enthalten 

keine Gewährleistung für Irrtümer oder 

Druckfehler. (Änderungen vorbehalten)




