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Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 06243 - 48 88 790

Bevor Sie mit der Montage beginnen, legen Sie im Vor-

feld die Position des Tores genau fest.

Nutzen Sie dafür am besten eine Richtschnur, die  Ihnen 

den Verlauf optimal vorgibt. Prüfen Sie zudem das 

 Material auf Vollständigkeit und legen Sie alle Arbeits-

materialien bereit.

Für die Montage der Torpfosten empfehlen wir aus-

schließlich Punktfundamente zu setzen. Das sorgt für 

die nötige Stabilität und eine lange Nutzungsdauer.

Die folgende Montageanleitung beschreibt alle Schritte 

der Montage eines Wellengittertors mit Torpfosten, die 

einbetoniert werden. Wir empfehlen für die Montage 

Estrich-Beton.

Vorbereitung



Montageanleitung
Wellengittertor

+49 6243 48 88 790  |  info@zaun-idee.de  |  www.zaun-idee.de

Zaun-Idee GmbH

Carl-Benz-Straße 3

67590 Monsheim

Geschäftsführer

Herr Benjamin Voigt

Bachelor of Arts - (B.A.)

Amtsgericht Mainz

HRB: 49572

Ust-IdNr: DE320871535

Commerzbank Mannheim

IBAN: DE32 6704 0031 0313 4525 00

BIC: COBADEFFXXX

2

Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 06243 - 48 88 790

1. Torflügel vorbereiten

Montieren Sie am Torflügel die Kloben, den Anschlag und 

die Drückergarnitur. Achten Sie dabei auf die von Ihnen 

 gewünschte Öffnungsrichtung.

2. Pfostenabstände festlegen

Markieren Sie die Stellen, an denen später die Löcher für die 

Fundamente der Torpfosten ausgehoben werden.

3. Fundamente für die beiden Torpfosten setzen

Heben Sie für die Torpfosten je ein ca. 40 x 40 cm großes 

 Quadrat mit einer frostsicheren Tiefe von etwa 80 cm aus. 

Optional: Geben Sie etwas Kies als Drainage in die Löcher.

Stecken Sie den ersten Pfosten in das erste Loch und  geben 

Sie den vorbereiteten Beton dazu. Kontrollieren Sie den 

 Pfosten mit der Wasserwaage auf seine Lage. Achten Sie auf 

die optimale Höhe des Pfostens. Optional: Stampfen Sie den 

 Beton anschließend mit einem Gewicht fest und streichen den 

oberen Bereich glatt. 

Wiederholen Sie die vorangegangenen Schritte für den zwei-

ten Torpfosten.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen für das Einzeltor 120 kg und 

für das Doppeltor 160 kg Estrichbeton pro Zaunpfosten zu 

verwenden.

Wellengitter-Doppeltor: Heben Sie für den Bodenriegel an 

der ausgemessenen Stelle ein ca. 30 x 30 cm großes  Quadrat 

mit einer frostsicheren Tiefe von etwa 80 cm aus. Geben Sie 

den vorbereiteten Beton in das Loch und stecken Sie den 

Boden riegel hinein. Kontrollieren Sie die korrekte Position.

Montageschritte Für das Wellengittertor

4. Torflügel einsetzen

Stecken Sie die zuvor am Torflügel befestigten Kloben in die 

vorgesehene Aussparung am Klobenpfosten und befestigen 

beide mit dem vorgesehenen Befestigungsmaterial.

5. Beton abbinden lassen und das Tor so lange nicht benutzen



Montageanleitung
Wellengittertor

+49 6243 48 88 790  |  info@zaun-idee.de  |  www.zaun-idee.de

Zaun-Idee GmbH

Carl-Benz-Straße 3

67590 Monsheim

Geschäftsführer

Herr Benjamin Voigt

Bachelor of Arts - (B.A.)

Amtsgericht Mainz

HRB: 49572

Ust-IdNr: DE320871535

Commerzbank Mannheim

IBAN: DE32 6704 0031 0313 4525 00

BIC: COBADEFFXXX

3

Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 06243 - 48 88 790

Wird das Tor in einen Zaunverlauf aus Maschen draht integriert, 

schieben Sie vor dem Einbetonieren der Torpfosten die benötigten 

Schellen von unten nach oben auf beide Torpfosten. Dabei wird zu-

erst die Schelle für den Geflechtspannstab und die Drahtspanner, 

anschließend die Schelle für die Strebe von unten auf den Pfosten 

geschoben.

Reihenfolge der Schellen

1. Erste Schelle für Geflechtspannstab und Drahtspanner (oben)

2. Schelle für die Strebe

3. Zweite Schelle für Geflechtspannstab und Drahtspanner (mitte)

4. Dritte Schelle für Geflechtspannstab und Drahtspanner (unten)

Montage innerhalb eines Zaunverlaufs

1. Führen Sie die Schritte 1-3 der Montageanleitung für Wellengittertore aus

2. Streben für die Torpfosten setzen

Wichtig: An den Streben befinden sich standardmäßig 34 

mm Schellen für Zaunpfosten. Diese eignen sich nicht für 

Torpfosten und müssen entfernt werden.

Befestigen Sie danach eine Strebe locker an der Schelle des 

ersten Torpfostens. Achten Sie auf den korrekten Verlauf der 

Strebe. Die Strebe muss immer in Richtung des Verlaufs des 

Drahtzauns ausgerichtet sein. 

Markieren Sie die Stelle für das Fundament der Strebe. He-

ben Sie das Loch aus, geben Sie (optional Kies und) Beton

hinein und betonieren Sie die Strebe ein. Anschließend zie-

hen Sie die Schrauben der Schelle am Zaunpfosten fest.

Verfahren Sie für die Befestigung der zweiten Strebe am 

zweiten Torpfosten ebenso.

3. Beton abbinden lassen

Das Tor so lange nicht benutzen. Den Maschendrahtzaun 

entsprechend der Montageanleitung montieren.



Montageanleitung
Wellengittertor

+49 6243 48 88 790  |  info@zaun-idee.de  |  www.zaun-idee.de

Zaun-Idee GmbH

Carl-Benz-Straße 3

67590 Monsheim

Geschäftsführer

Herr Benjamin Voigt

Bachelor of Arts - (B.A.)

Amtsgericht Mainz

HRB: 49572

Ust-IdNr: DE320871535

Commerzbank Mannheim

IBAN: DE32 6704 0031 0313 4525 00

BIC: COBADEFFXXX

4

Bei Fragen zum Aufbau stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 06243 - 48 88 790

Hinweise

Jeder Torpfosten sollte innerhalb des Zaunver-

laufs immer durch eine Strebe gestützt werden. 

Die Streben sollten immer dem Winkel des 

Zaunverlaufs folgen. Zaunstreben lassen sich 

einbetonieren oder mithilfe einer Fußplatte auf 

den Einschlagbodenhülsen befestigen.

Beginnt der Zaunverlauf an einem Torpfosten mit 60 mm Durch-

messer, müssen auch die Schellen für den Geflechtspannstab und 

die für die Zaunstrebe in 60 mm genutzt werden. An der Zaunstre-

be ist standardmäßig eine Schelle mit 34 mm befestigt, die für die 

Befestigung am Zaunpfosten einfach durch die Schelle mit 60 mm 

ersetzt wird.


